Anwendungssysteme

Sanitar-Dichtsystem

* In Wassereinwirkungsklasse W2-1 (Boden) und W3-
Racofix® Flex-Dichtschldmme verwenden.
** Behandelte Ware gemaf Biozidprodukte-Verordnung.
Bitte beachten Sie die aktuelle Produktinformation unter www.racofix.com.
*** GemaR EU-,Mikroplastik”-Verordnung darf Racofix® Glitter ausschlieBlich
als Zugabe in geeigneten Racofix® Fugenmorteln eingesetzt werden.

1 Grundierung

o Losemittelfreies Konzentrat
* Fiir saugende Untergriinde
* Verfestigt absandende Oberflachen

2 Flissig-Abdichtung*

* Hoch elastische, risstiberbriickende
Flussigabdichtung

e Zum Streichen, Spachteln oder Rollen
* Gebrauchsfertig und schnell trocknend

* Einkomponentige, flexible, risstiber-
briickende, zementére Dichtungsschlamme
zum Erstellen wasserundurchlassiger
Verbundabdichtungen

¢ Zum Abdichten von Balkonen, Terrassen,
Nassraumen mit Bodenablauf und
Schwimmbadern

« Als Haftbriicke zur Verlegung von Fliese
auf Fliese im AuBBenbereich
¢ Roll-, spachtel-, streich-, und spritzfahig

3 Multi-Flexkleber

¢ ldeal fiir Feinsteinzeug

* Fir Balkon, Terrasse sowie Wand-
und FuBbodenheizung
» Faserverstarkt, hoch standfest

¢ Als Diinnbett-, Mittelbett- und
FlieBbettmortel

4 Multi-Flexfuge Plus

* Fur alle Arten von Keramik, Beton- und
Naturwerkstein, Agglo-Platten, Glas-
und Aluminummosaik und Einleger

e Fiir Fugenbreiten von 2 - 12 mm

* Farbbrillante, kalkschleierfreie und
abriebfeste Fuge

¢ Mit erhéhtem Schutz der Fuge gegen
Schimmelpilze und Mikroorganismen**

* Mit Racofix® Glitter in gold und silber***
veredelbar




