
Was ist Wohngesundheit?

Gesundheit ist unser höchstes Gut.

Wir Menschen in der westlichen Welt verbringen 
den größten Teil des Tages in geschlossenen  
Räumen. Dort atmen wir unser wichtigstes 
Lebensmittel: Luft!

Um Energie zu sparen, dämmen wir unsere  
Gebäude umfassend und machen sie möglichst 
luftdicht. Dadurch reduziert sich der Luftaus
tausch erheblich. Die Schadstoffbelastung 
kann ansteigen, denn häufig wird nicht optimal 
gelüftet.

Deshalb ist es heute wichtig, bei der Auswahl  
von Baustoffen, Möbeln und Pflegemitteln darauf 
 zu achten, dass deren Emissionen von Schad
stoffen in die Raumluft möglichst gering sind. 
Mit den Qualitätskriterien des Sentinel Haus 
Instituts (SHI) kann gezielt die Gesundheit aller 
Bewohner und Nutzer geschützt werden.

Die Sentinel Haus Institut 
Leistungen

Das SHIStufenkonzept des gesunden
Bauens umfasst alle Bausteine für das  
gesündere und qualitätsvolle Bauen und  
Sanieren. Durch die vertraglich vereinbarte  
Qualität der Innenraumluft bildet es eine  
verlässliche Richtschnur für alle Beteiligten.

Gesundheitsschädliche Raumluft: Die Lösung liegt im richtigen Baukonzept
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Gesünderes Bauen und Wohnen

Badezimmer

Badezimmer

Wohnzimmer

Küche

Racofix® steht nicht nur für 
herausragende Qua lität, 
sondern auch für nach
haltiges, ökologisches 
Bauen und für ganzheit
liche Wohngesundheit.  
Das dokumentiert die 
Listung der Racofix® Pro
dukte im Sentinel Haus 
Portal des Sentinel Haus 
Instituts.

**

RF-100 Flex-Dichtband
Sicherheitsdichtband zur 
sicheren, flexiblen und  
wasserundurchlässigen Über-
brückung von Anschluss-  
und Bewegungsfugen sowie 
zum Abdichten der Stoßver-
bindungen in Kombination  
mit Racofix® RF-100 Flex- 
Dichtbahn.

RF-100 Flex-Dichtbahn
Zum flexiblen, wasserundurch-
lässigen, rissüberbrückenden 
und spannungsabbauenden 
Abdichten und Entkoppeln.

RF-100 Flex- 
Dichtecken
Vorgeformte Ecken zum 
sicheren Abdichten von 
Innen- und Außenecken in 
Kombination mit Racofix® 
RF-100 Flex-Dichtbahn.

RF-100 Flex-Dicht-
manschette Boden
Manschette zum sicheren 
Abdichten von Bodenab-
läufen unterhalb von Fliesen 
und Platten sowie Natur-
werksteinfliesen bei der  
Herstellung wasserundurch-
lässiger  Systeme.

RF-100 Flex-Dicht-
manschette Wand
Manschette mit flexibler Dehn-
zone zum sicheren Abdichten 
von Rohrdurchführungen  
von 14 – 38 mm unterhalb  
von Fliesen und Platten sowie 
Naturwerksteinfliesen bei der 
Herstellung wasserundurch-
lässiger Systeme.

RF 7-Fließspachtel
Schnell erhärtende, selbstverlaufende, 
zementäre Bodenspachtelmasse zur 
Herstellung glatter, ansatzfreier Flä-
chen für die nachfolgende Verlegung 
von Bodenbelägen aller Art, wie z. B. 
keramische Fliesen und Platten, Natur-
werksteinbeläge, Teppichböden, Par-
kett, Linoleum und PVC. Für Schichtdi-
cken von 2 – 100 mm im Verbund.

Nivelliermasse
Selbstverlaufende, zementäre Boden-
spachtelmasse Bodenspachtelmasse 
zur Herstellung glatter, ansatzfreier 
Flächen für die nachfolgende Verle-
gung von Bodenbelägen aller Art, wie 
z. B. keramische Fliesen und Platten, 
Naturwerksteinbeläge, Teppich-
böden, Parkett, Linoleum und PVC. 
Für Schicht dicken von 3 – 15 mm.

Raparaturmörtel
Zementärer, standfester, schnell 
erhärtender, faserarmierter  
Spachtelmörtel zum Ausgleichen, 
Glätten und Ausbessern von Wand-, 
Decken- und Bodenflächen. Als Gefäl-
lespachtel für Bad, Dusche, Balkon 
und Terrasse. Für Schichtdicken von 
3 – 60 mm.

Fugengrau
Zementärer Fugenmörtel in vier 
 verschiedenen Grautönen zur Ver-
fugung dekorativer und saugfähiger 
keramischer Fliesen und Platten  
im Trocken- und Nassbereich.  
Für Fugenbreiten von 2 – 5 mm. 
Besonders für Wandverfugungen. 
Mörtel gemäß CG 1 nach DIN EN 
13888. 

Fugenweiß
Weißer, zementärer Fugenmörtel  
zur Verfugung dekorativer und saug-
fähiger keramischer Fliesen und Plat-
ten im Trocken- und Nassbereich. Für 
Fugenbreiten von 2 – 5 mm. Beson-
ders für Wandverfugungen. Mörtel 
gemäß CG 1 nach DIN EN 13888. 

Multi-Flexfuge Plus
Zementärer, flexibler und schnell 
erhär tender Fugenmörtel für Fugen-
breiten von 2 – 12 mm. Große Farb-
auswahl mit 16  verschiedenen  
Farben. Für alle Arten von Keramik, 
Beton- und Naturwerkstein, Agglo-
Platten, Glas- und Aluminium mosaik 
sowie Einleger geeignet. Fugenmörtel 
gemäß CG2 WA nach DIN EN 13888.
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Bodenspachtelmassen

Reparaturmörtel

nur Reparaturmörtel

Grundierung
Zur Vorbehandlung  
saugender und absan-
dender Untergründe; 
reduziert das Saugv-
ermögen und gleicht 
unterschiedliches  
Saug verhalten aus. 

Spezialhaftgrund
Zur Vorbereitung  
von dichten, glatten, 
porengeschlossenen 
Untergründen, um die 
Haftung von Spachtel-
massen und Fliesenkle-
bern zu gewährleisten.
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Flüssigabdichtung
Zementäre, zweikompo-
nentige, schnell durch-
trocknende und hoch  
ergiebige Reaktiv abdichtung 
geeignet zur Abdichtung  
von Bal konen und Terrassen, 
von Becken und Behältern.

Flex-Dichtschlämme
Einkomponentige, flexible, 
 rissüberbrückende zementäre 
Dichtungsschlämme zum 
 Erstellen wasserundurchläs-
siger  Verbundabdichtungen 
geeignet zum Abdichten von 
Nass räumen und Schwimm-
bädern.

hell- 
grau

grau

Entkopplungs- und 
Dämmplatte
Kunstharzgebundene, gepresste 
Polyesterfaserplatte (9 mm) zur 
Trittschall- und Wärmedämmung 
im Verbund mit Keramik- und 
Naturwerksteinbelägen sowie  
zur Spannungsentkopplung  
auf kritischen oder verformungs-
fähigen Untergründen.

Multi-Flexkleber
Zementärer, verformbarer Flexmör-
tel, gemäß C2 TE S1 nach DIN EN 
12004. Zum Ansetzen und Verlegen 
von kera mischen Fliesen und  
Platten sowie verfärbungsun-
empfindlichen Naturwerkstein-
fliesen, sowie auf Wand- und Fuß-
bodenheizungen.

Multi-Flexkleber schnell
Zementärer, schnell erhärtender,  
verformbarer Flexmörtel, gemäß 
C2 FTE S1 nach DIN EN 12004.  
Zum Ansetzen und Verlegen von 
keramischen Fliesen und Platten  
auf Balkon, Terasse sowie auf Wand- 
und Fuß bodenheizungen.

Super-Flexkleber
Zementärer, einkomponentiger, hoch 
 verformbarer Spezial-Leichtflexkleber, 
gemäß C2 TE S1 nach DIN EN 12004. 
Besonders geeignet für großforma-
tige  Fliesen und Platten und als 
Dünnbett-,  Mittelbett- und Fließbett-
mörtel, sowie zum Spachteln bis  
10 mm Schichtstärke einsetzbar.

Naturstein-Flexkleber 
schnell
Zementärer, weißer, schnell erhärten-
der, verformbarer Flexmörtel, gemäß 
C2 FT S1 nach DIN EN 12004. Zum 
Ansetzen und Verlegen von allen  
dünnen und verfärbungsempfindli-
chen Marmor-, Granit- und Natur-
werksteinbelägen und alle  kritischen 
Untergründe.

RF 5-Flex Fliesenkleber
Zementärer Flex-Fliesenkleber gemäß 
C2 TE nach DIN EN 12004. Für Stein-
gut-, Steinzeug- und Feinsteinzeug-
fliesen geeignet und auf Wand- und 
Fußbodenheizung sowie auf Balko-
nen und Ter rassen einsetzbar.

Fugen-Silicon
Gebrauchsfertiger, spritzfähiger, 
essigsäurevernetzender Silicon-
dichtstoff zum elastischen  
Füllen von Anschluss- und 
Bewegungsfugen im Sanitär-
bereich wie zwischen Fliesen-
belag und Badewanne, Dusch-
tasse, Wasch- oder Spül becken, 
WC-Becken und Urinalen.

Naturstein-Silicon
Neutralvernetzender Silicon-
dicht stoff zum elastischen  
Verfüllen von Anschluss- und 
Bewegungsfugen in Marmor- 
und Naturwerkstein belägen/- 
bekleidungen, in kera mischen 
Belägen und in Beton werk-
stein  belägen.

Acryl
Spritzfähiger Dichtstoff auf Acrylat-
Dispersionsbasis zum Füllen von 
Anschlussfugen, die nur geringfügig 
auf Dehnung und Stauchung bean-
sprucht werden. Zwischen saug-
fähigen Baustoffen wie Beton, 
Porenbeton, Faserzement, Mauer-
werk, Putz, Gipskartonplatten, Holz 
und Holzspanplatten.

Racofix® Montagemörtel 
8700
Zemänterer, sehr schnell erhär-
tender Montage mörtel mit sehr 
hoher Festigkeit zur schnellen 
Montage von Verankerungen, 
Sanitärobjekten, Haken etc.

Racofix® Lösungen für wohngesundes Bauen*

Beratung Prüfung Zertifizierung

Bauproblem  
TVOC
Empfehlungen des Umweltbundesamtes

Die Innenraumluft vieler neu gebauter oder sanierter Immobilien 
entspricht nicht den Richtlinien des Umweltbundesamtes. Messun-
gen in Deutschland und den Nachbarländern belegen den großen 
Handlungsbedarf.

VOC (volatile organic compounds) ist die Sammelbezeichnung für 
organische, also kohlenstoffhaltige Verbindungen, die bei üblichen 
Temperaturen in den gasförmigen Zustand über gehen können, 
also flüchtig sind. Die Summe der Konzentrationen sämtlicher VOC 
ergibt den TVOC-Wert.

Arbeiten im System 

Wohngesundes Bauen, Renovieren und Sanieren

Die wohngesunden Racofix® Produkte sind aufeinander im System 
abgestimmt. Somit können Sie ganzheitlich – von der Grundierung 
bis zur Fuge – wohngesund bauen, renovieren oder sanieren. Die 
Systemprüfung bietet Ihnen hierbei eine zusätzliche Verarbeitungs-
sicherheit. 

Eine Übersicht aller als wohngesund zertifizierten Produkten finden 
Sie im Racofix® Wohngesund-Zoom auf der Racofix® Homepage. 
Außerdem sind alle Racofix® Produkte auf dem Sentinel Haus Portal 
des Sentinel Haus Instituts aufrufbar.

Europa´s derzeit  
größte Online-Plattform 
für geprüfte Bauprodukte und zertifizierte  
Referenzobjekte!

Alle Referenzen, Baubeteiligte und geprüfte Baustoffe finden Sie 
auf dem großen Online- Marktplatz für wohngesundes Bauen, 
schnell, vernetzt und übersichtlich. 

  Finden von gesundheitlich geprüften Baustoffen und Systemen  
in Ihrer Nähe  

 Eigenen Merkzettel erstellen

 Aktuelles Wissen abrufen

  Von überall zugänglich auf Smartphone, Tablet und PC

Das Portal Gesündere Gebäude führt so effizient wie keine andere 
Plattform die Erfolgsfaktoren für gesünderes Bauen, Nachhaltigkeit  
und Modernisieren zusammen.

Sentinel Haus Institut – Mit Sicherheit gesünder bauen, wohnen und arbeiten.
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Ein wichtiger Teil von nachhaltigem und 
ökologischem Bauen bildet neben qualitativ 
hochwertigen und emissionsarmen Produkten 
bei Racofix® das Thema Wohngesundheit. Des
halb sind eine Vielzahl der Racofix® Produkte 
von der Grundierung über Spachtelmassen, 
Abdichtungen und Fliesenklebern bis zur Fuge 
vom Sentinel Haus Institut als „wohngesunde 
Produkte“ geprüft, zertifiziert und im Sentinel 
Haus Portal gelistet.

Sopro Bauchemie GmbH
Biebricher Straße 74
65203 Wiesbaden
Fon: +49 (0) 611 1707-180
Fax: +49 (0) 611 1707-225
info@racofix.com
www.racofix.com

Sentinel Haus Institut GmbH
Merzhauser Straße 74
D-79100 Freiburg
Fon: +49 (0) 761 590 481-70
Fax: +49 (0) 761 590 481-90
info@sentinel-haus.de
www.sentinel-haus.de

Weitere Infos finden Sie auch unter:
www.racofix.com/informationsmaterial/ 
emissionsarme-produkte
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