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Boden - innen - selbstverlaufend

Flow40

FlieBspachtel
Flow /40

FlieBspachtel

selpsrerasfer

mit Fliesen
legbar

Fiir Schichtdicken bis 40 mm

Optimales FlieRverhalten

Nach ca. 3 Stunden begehbar

Nach ca. 12 Stunden mit Fliesen belegbar
Fiir Fulbodenheizung geeignet

Fiir den Innenbereich

Verbrauch ca. 1,6 kg/m? je mm Schichtdicke

Anwendungsgebiete Zur Herstellung von glatten, ansatzfreien Flachen fiir die nachfolgende Verlegung von
Bodenbeldgen aller Art, wie z. B. keramischen Fliesen und Platten, Naturwerksteinbelagen,
Teppichbdden, Parkett, Linoleum und PVC. In Feucht- und Nassrdumen ist Racofix® Flow40 mit
Racofix® Fliissig-Abdichtung oder Racofix® Flex-Dichtschlamme abzudichten.

Eigenschaften Racofix® Flow40 selbstverlaufende, selbstnivellierende, schnell erhartende, zementare
FlieRspachtelmasse mit optimalem FlieRverhalten. Geeignet auf FuRbodenheizung.

Geeignete Untergriinde Zementestriche (mind. 28 Tage alt); alte Fliesenbeldge; alte Terrazzo-, Naturwerkstein- und Be-
tonwerksteinbeldge; beheizte Bodenkonstruktionen (Zement- und Calciumsulfatestriche); Be-
ton- und Rohbetonflachen (mind. 3 Monate alt); Magnesiaestriche

Grundierung Racofix® Grundierung: saugende Untergriinde wie Calciumsulfatestriche; Zementestriche; Be-
ton. Racofix® Spezial-Haftgrund: glatte und porengeschlossene Untergriinde wie z. B. alte Flie-
sen-, Terrazzo-, Naturwerkstein- und Betonwerksteinbelage; nicht saugender Beton; Untergriin-
de beaufschlagt mit alten Klebstoffresten von Parkett, PVC- oder Teppichbdden; alte festanhaf-
tende Hart-PVC- und Linoleumbelage.

Untergrundvorbereitung Die Untergriinde miissen sauber, trocken, tragfahig, rissfrei, formbestdndig und frei von haf-
tungsmindernden Stoffen (z. B. Staub, Ol, Wachs, Trennmitteln, Ausblithungen, Sinterschichten,
Lack und Farbresten) sein. Vorhandene Risse in Estrichen sind mit Racofix® Rissharz zu ver-
schliefben.
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Verarbeitung Wasser in ein sauberes Gefal vorgeben und mit Racofix® Flow40 klumpenfrei maschinell
anmischen. Die Spachtelmasse ausgiefRen und mit einer Glattkelle gleichmaRig verteilen. Die
notwendige Schichtstarke ist moglichst in einem Arbeitsgang aufzutragen. Sollte in Einzelfallen
ein mehrschichtiger Aufbau notwendig werden, so ist die nachste Schicht sofort nach
Begehbarkeit der Unterschicht aufzuspachteln. Die frische Spachtelmasse ist bis zur
vollstéandigen Erhartung vor hohen Raumtemperaturen, direkter Sonneneinstrahlung und
Zugluft zu schiitzen.

Belegereif Fliesen/Platten: nach ca. 12 Stunden

Begehbar Nach ca. 3 Stunden

FlieRspachtel 431-4,51

Lagerung Ca. 9 Monate (trocken, ungeoffnetes Originalgebinde). Mit zunehmender Lagerdauer kann sich
eine Verlangerung des Abbinde- und Trocknungsverhaltens einstellen. Die Eigenschaften des
ausgeharteten Materials sind davon nicht beeinflusst.

GEV Emicode
EC1PLUS sehr emissionsarmPLUS

Schichtdicke 1-40mm

Verarbeitungstemperatur

Ab +5 °C bis max. +25 °C verarbeitbar (Untergrund, Luft, Werkstoff)

Verarbeitungszeit

30 - 40 Minuten; angesteifter Mortel darf weder mit Wasser noch mit frischem Mortel wieder
verarbeitungsfahig gemacht werden.

Werkzeuge

Ruhrquirl, Glattkelle

Werkzeugreinigung

Werkzeuge unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Zeitangaben

Beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23 °C/50 % rel. Luftfeuchtigkeit; hthere
Temperaturen verkiirzen, niedrigere verlangern diese Zeiten

Giscode A

ZP1
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EN 13813
Racofix® Flow40
Zementestrichmortel fur die Anwendung in Gebauden
Brandverhalten Klasse Alg
Freisetzung korrosiver Substanzen cT
Druckfestigkeit 25
Biegezugfestigkeit F5

Sicherheitshinweise

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP).

GHSO07

Signalwort Achtung

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

P102 Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P103 Lesen Sie samtliche Anweisungen aufmerksam und befolgen Sie diese.
P264 Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P337+P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/4rztliche Hilfe hinzuziehen.
P501 Inhalt/Behélter laut Verordnung der Entsorgung zufiihren.
Wassergefahrdungsklasse: WGK 1: Schwach wassergefahrdend

GISCODE: ZP1

Chromatarm gemaf Verordnung (EG) Nr. 1907/2006, Anhang XVII
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Verlegung groRformatiger Fliesen im Wohnbereich




